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Tehnični podatki 

Aplikacija Varilec cerade 

Delovanje naprave Električni priklop 

Vir energije (220-240 V – 1 50/60 Hz) 

Moč pripravljenosti 2700 W 

Teža 60 kg 

Dimenzije 125,5 x 70 x 60 cm 

Dimenzije varilnega traku 2 x 1 x 100 cm 

Več funkcijski prikazovalnik 2 vrstični z 16 znaki 

Sesanje, čas ohlajanja in varjenja Programsko nastavljivo 
Opis, podatki, mere in barva niso zavezujoči in se lahko razlikujejo brez predhodnega obvestila. 

 

      

 
Promac Easy Banner je polavtomatski (ročni) 

termoelement za varjenje cerad, narejen z 

namenom, da zadovolji potrebe tiskarskih 

centrov, ki morajo zvariti večje elemente cerad, 

neglede na težo in tip cerade.  

Zahvaljujoč njegovi sesalni plošči, je mogoče 

natančno namestiti medij, ki se spaja.  

Zraven tega, inovativni patentirani 

elektromagnetni sistem  omogoča sklenjen var. 

 

Karakteristike 

Elektromagnetni sistem za sklenjeno varjenje 

Balanser 

 

Opcijsko 

Sesalna plošča 

 

 


